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LUESIALUESIA

ESTRUCTURA 

Forjado reticular. Losas y pilares de hormigón armado. 

Cimentación con losa. 

FACHADA 

La fachada varía según diseño y ubicación. En la envolvente 

térmica: en plantas de vivienda, sistema de aislamiento 

térmico por el exterior (SATE) sobre ladrillo de hormigón 
y yeso al interior o GRC con lana de roca sobre ladrillo de 

hormigón y trasdosado de placa de yeso laminado. 

Antepechos de balcones de GRC o de vidrio laminar de 

seguridad. 

CUBIERTA 

La cubierta no transitable del edificio, es invertida, con 

aislamiento térmico y con acabado en grava.  

La cubierta transitable del edificio es plana, invertida y con 

pavimento flotante sobre soportes regulables (plots).  

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Carpintería de PVC de altas prestaciones y baja 

transmitancia térmica. Vidrio triple, con doble cámara de 
gas argón y láminas de control solar. En color blanco, con 

sistema de apertura oscilobatiente o practicable en 

ventanas y puertas balconeras. 

Persianas motorizadas.  

La carpintería de acceso a los portales de planta baja es de 
aluminio con rotura de puente térmico y doble vidrio 

laminar de seguridad. 

DIVISIONES INTERIORES 

Interior de viviendas: ladrillo cerámico revestido de yeso 

con mejora acústica mediante trasdosado de placa de yeso 

laminado de forma puntual.  

Separación de viviendas: doble pared de ladrillo con 

aislamiento, ejecución según el sistema Silensis de Hispalyt 

para optimizar el aislamiento acústico. 

ACABADOS 

Con el plan de personalización se ofrecen diversas opciones 

de acabados. 

PAVIMENTOS: Suelo laminado, en salón, habitaciones, 

recibidor y pasillo, con calificación AC6 de resistencia al 

desgaste superficial. Baldosa de gres porcelánico 

rectificada en cocina, baño principal y secundario. Varios 

acabados a elegir. 

Terrazas con baldosa de gres antideslizante. 

Solado de baldosas de granito en portales de planta baja y 

escaleras comunitarias.

REVESTIMIENTOS: Alicatado de gres rectificado de 

pasta blanca en baño principal y secundario. Varios 

acabados a elegir. 

En el frente de cocina, alicatado hasta la altura de la 

encimera. Encimera y frente de cocina tipo “Silestone”. 

Pintura plástica en el resto de paredes. 

CARPINTERÍA INTERIOR: Puertas interiores de 40 mm 

con 4 pernios, a elegir entre varios modelos. Abatible o 

corredera según plano. Puertas de salón y cocina con hojas 

vidrieras. Puerta de acceso a la vivienda blindada. 

Interior de armarios forrado con estantes, barras y cajones. 

Distribución y composición según modelo de armario. 

PINTURA: Paredes pintadas al plástico liso con varios 

tonos a elegir.  

Techos de vivienda y paredes de cocinas pintados al 

plástico liso en blanco. 

DECORACIÓN TECHOS: Falso techo continuo en toda la 

vivienda, registrable en las zonas donde sea necesario. 

EQUIPAMIENTOS 

Con el plan de personalización se ofrecen varios modelos 

de cocina con diferentes acabados. 

MUEBLES DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS: 

Encimera y frente de cocina tipo “Silestone”, color a elegir.  

El resto de paredes y techo pintados en blanco. 

Amueblamiento con muebles inferiores y superiores. 
Fregadero de acero inoxidable.  

Grifería de diseño. 

Electrodomésticos grupo BSH: 

Placa de inducción. 
Horno eléctrico. Acero inoxidable. 

Campana extractora o grupo filtrante, según modelo de 

cocina. 

Lavadora de integración total. 

Lavavajillas de integración total con capacidad para 12 
cubiertos. 

Frigorífico con puertas en acero inoxidable antihuellas o 

integrado, según modelo de cocina. 

Microondas acero inoxidable, con grill.  

APARATOS SANITARIOS:  

Baño principal: plato de ducha con mampara de vidrio 

corredera, mueble con encimera de porcelana y seno 

integrado de 1 o 2 pozas, inodoro y espejo. Grifería 

monomando en ducha y lavabo, acabado negro. 

Baño secundario: plato de ducha con mampara de vidrio 

corredera, mueble con encimera de porcelana y seno 

integrado, inodoro y espejo. Grifería monomando en ducha 

y lavabo, acabado cromo. 

SEGURIDAD: Puerta de entrada al piso blindada con 

cerradura de seguridad y chapada interiormente en 

coordinación con las puertas interiores, según ambiente a 

elegir. Videoportero de color en vivienda. 
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LUESIALUESIA

INSTALACIONES 

CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y AGUA CALIENTE 

SANITARIA:  

La producción de calefacción, refrigeración y agua caliente 
sanitaria se realizará mediante aerotermia (sistema de alto 

rendimiento y bajo consumo): 

- Instalación individual de bomba de calor aerotérmica 
para calefacción y refrigeración.  

- Instalación colectiva de bombas de calor aerotérmicas 

para producción de agua caliente sanitaria, con contador 

individual. 
Calefacción y refrigeración por suelo radiante/refrescante 

sobre panel aislante térmico, con termostatos para la 

temperatura del agua de impulsión. Control de la 

temperatura ambiente en el salón y en todos los 

dormitorios. 

VENTILACIÓN INTERIOR DE VIVIENDAS:  

Sistema individual de ventilación mecánica de doble flujo 

con recuperador de calor que permite renovar el aire 

interior de la vivienda aprovechando la temperatura del 

aire ya climatizado para calentar/enfriar el aire exterior. 
Mejora de la calidad de aire: con filtros de partículas como 

polvo y polen y reducción de niveles de CO2. 

ELECTRICIDAD: Toma de televisión, toma de teléfono y 

toma de datos (RJ45) en salón, dormitorios y cocina.  

Iluminación en terrazas: punto de luz y lámpara. 

Iluminación independiente en rellano mediante automático 

en cada planta. 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA: Instalación de 

paneles solares en la cubierta del edificio como apoyo a la 

producción de agua caliente sanitaria y consumo de 

servicios generales del edificio. 

TELECOMUNICACIONES: Edificio adaptado a la 

normativa vigente de telecomunicaciones. 

SANEAMIENTO: Tuberías comunitarias de evacuación de 

baja transmisión acústica en zonas habitables del edificio. 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

El edificio, en fase de proyecto, ha obtenido una A según la 

calificación energética del Código Técnico. 

ZONAS COMUNES 

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS:  

Equipamiento compartido con el edificio colindante: “Las 

Chimeneas”, ubicado en c/Chimeneas 20, c/Luesia 25-27 y 
c/Gallocanta 12-14: 

- Piscina recreativa de adultos descubierta. 

- Piscina infantil descubierta. 

- Pista de pádel cubierta. 
- Sala polivalente. 

- Sauna. 

- Aseos y vestuarios. 

ACCESIBILIDAD: Tanto el acceso al edificio como las zonas 
comunes de éste, están proyectadas de tal manera que sean 

accesibles a personas con movilidad reducida. 

ASCENSORES: Con puertas automáticas, en cabina y 

rellanos. La subida y bajada hasta el garaje es mediante 

llave.  

VIDEOPORTERO: Con pantallas en color en el acceso 

general del porche y en portales de planta baja. 

GARAJES: La puerta de acceso es automática y está 

provista de célula fotoeléctrica, llave y mando a distancia. 

El pavimento es solera de hormigón fratasado y pulido.  

Con preinstalación de carga de vehículos eléctricos en todas 

las plazas de aparcamiento. 

TRASTEROS: Con puerta metálica y punto de luz. Paredes 

bloque de hormigón y suelo fratasado. 

 

NOTAS 

Las maderas y piedras naturales, al ser productos 
naturales, pueden tener destonificaciones en el veteado y 

colorido, por esta circunstancia no se puede garantizar el 

color y tono.  

Garantía del mobiliario, electrodomésticos, aerotermia, 

maquinaria y videoportero: la establecida por el fabricante.  

Estas calidades podrán ser modificadas por otras similares 

por exigencias de la dirección técnica o disponibilidad. 

 

          

 

 

 


